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Flissiger, chlorhaltiger maschineller Geschirrreiniger fir
mittelhartes und hartes Wasser

Produktbeschreibung
Suma Maxi L3.1 ist ein konzentrierter, chlorhaltiger maschineller Geschirrreiniger. Er gewdhrleistet gute Schmutz-

und Fleckentfernung in mittelhartem und hartem Wasser.

Eigenschaften

Suma Maxi L3.1 ist ein konzentrierter, chlorhaltiger Fliissigreiniger, der in allen gewerblichen Eintank- und
Mehrtankgeschirrspiilmaschinen eingesetzt werden kann. Suma Maxi L3.1 enthdlt wirksame Alkalikomponenten
zur Entfernung von Fettriickstnden und eingetrockneten Speiseresten. Spezielle wasserhérteabbindende
Substanzen verhindern die Bildung von Kalkbeldgen in mittelhartem und hartem Wasser und halten geldsten
Schmutz in Schwebe. Zur wirkungsvollen Entfernung von Tee- und Kaffeeriickstdnden enthdlt Suma Maxi L3.1

hochwirksames Aktivchlor.

Vorteile

e Schnelle und griindliche Entfernung von Fett-, Starke- und Proteinriicksténden

e Effektive Entfernung von Tee- und Kaffeeriickstanden durch hochwirksames Aktivchlor
e Griindliche Reinigung auch bei besonders stark verschmutztem Geschirr

e Verhindert die Bildung von Kalkbelégen in mittelhartem und hartem Wasser

® Das konzentrierte Produkt garantiert hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendungshinweise
Vor dem ersten Gebrauch, sollten Dosierpumpen, Leitungen und Schlduche mit Wasser gesplilt werden, um
magliche Auskristallisationen im Dosiersystem, hervorgerufen durch Vermischung von nicht vertréglichen

Produkten, zu vermeiden.

Dosierung*

Suma Maxi L3.1 wird mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen dosiert. Sofern vorhanden, kann es
auch mit maschinenintegrierten Dosiergerdten dosiert werden.

Der Mindestdosierwert betragt etwa bei 0,4 ml/L.* Bei 2 ml/l wird die Kalkablagerung bei Wasser mit bis zu 140
ppm CaCOs3 (7.87° dH, 14° fH°) verhindert.

Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewdhrleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort
beziiglich Wasserqualitdt, Geschirrverschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Servicetechniker
eingestellt werden.

“Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung kénnen
Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zustdndige Diversey Kontaktperson fiir eine personliche

Beratung.
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Technische Daten

Aussehen: Klare Flussigkeit
pH-Wert (pur): > 11

pH-Wert (gebrauchsfertige Losung): > 11

Relative Dichte (g/cm?; 20°C): ~1.36

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschldge kénnen dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen

Gebinde. Vor Frost und Hitze schiitzen. Nur fur professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialvertraglichkeit
Suma Maxi L3.1 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Kiichen verwendeten alkalibesténdigen Spiilgutarten geeignet. Es ist nicht geeignet zur

Reinigung von Spiilgut aus Kupfer, Messing, Aluminium oder Gummiteilen.
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