
TJontec Tensol J-flex F3d

Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt, für Sporthallen
geeignet

Produktbeschreibung

Polierbares Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt ohne Schichtaufbau. Ideal für die Reinigung und Pflege 

beschichteter und unbeschichteter wasserfester Bodenbeläge.

J-flex ist ein mobiles Dosiersystem für eine korrekte Dosierung. Es kann an jeden Wasseranschluss mit einer 

Kupplung angeschlossen werden.

Eigenschaften

Enthält ein Gleitadditiv

Angenehmer, frischer Duft

Niedrigschäumend, schnell wirkend

Vielseitig verwendbar

Hochwertiges Reinigungs- und Pflegeprodukt auf Basis wasserlöslicher Pflegewirkstoffe

Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

Vortei le

Reinigt und pflegt ohne Schichtaufbau, schafft eine trittsichere und schmutzabweisende Oberfläche

Ideal für die neue Generation von Bodenbelägen (PU-Böden/ Vorbehandelte Böden)

Geeignet für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen

Auch geeignet für feuchtes Wischen (Entstauben) und für die Spritzreinigung mit Einscheibenmaschinen

Gleitadditiv erleichtert das Nasswischen

Kann ohne Gefahr auf Sportböden verwendet werden

Anwendungshinweise

Eimermethode: Die Reinigungslösung mit einem Tuch/Schwamm auftragen und die zu reinigende Fläche 

abwischen. Benutzen Sie einen Schwamm für hartnäckige Verschmutzungen.

Scheuersaugmaschine: Die Reinigungslösung mit der Maschine auftragen, scheuern und die Schmutzflotte 

aufnehmen.

Einscheibenmaschine mit Sprühvorrichtung und rotem Pad: Befüllen Sie das Sprühgerät mit der Reinigungslösung 

und sprühen Sie den Boden. Polieren für zusätzlichen Glanz (Empfehlung: TASKI® IntelliPad).

Dosierung*

Das J-flex System ermöglicht eine kontrollierte Dosierung bei hoher und niedriger Konzentration. Hohe Dosierung 

für die Sprühmethode (Sprühflasche Symbol), niedrige Dosierung für die Eimermethode (Eimer Symbol). J-Flex ist 

ein geschlossenes System, das keinen Kontakt zwischen Anwendern und den Hochkonzentraten ermöglicht.

Leichte Verschmutzung: Dosierkopf auf das Eimer-Symbol mit niedrige Dosierung (Symbol mit einem Tropfen) 

drehen und Eimer, Scheuersaugmaschine oder Einscheibenmaschine befüllen (Dosierung: 0.2%)

Starke Verschmutzung: Dosierkopf auf das Eimer-Symbol mit hohe Dosierung (Symbol mit drei Tropfen) drehen 

und Eimer, Scheuersaugmaschine oder Einscheibenmaschine befüllen (Dosierung: 0.4%)

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können

Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche

Beratung.
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TJontec Tensol J-flex F3d

Technische Daten

Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit

pH-Wert (pur): ~ 9

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 9

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 0.97

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht auf wasserempfindlichen Böden, z.B. unversiegeltes Holz oder Kork, verwenden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

Zulassungen

Zulassung für Sportböden: DIN V 18032-2:2001-04 Zertifikat Nr. 901 5441 000-2/Kf/Sc, Ausstellungsdatum: 17.04.2008 (für das TASKI Jontec Tensol 

Standardkonzentrat)
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