
TJontec OmniStrip F1e

Tiefen- und Trockengrundreiniger für die Spraymethode

Produktbeschreibung

Tiefen- und Trockengrundreiniger für den Einsatz mit Einscheibenmaschinen. Das Produkt ermöglicht eine 

Tiefenreinigung und die Entfernung der obersten Schicht des Bodens, die durch den Verkehr beansprucht wurde. 

Ideal in Kombination mit dem TASKI Omni Systems als einfach durchzuführendes Tiefenreinigungs- und 

Wiederbeschichtungsprogramm. Kann besonders auf wasserempfindlichen Böden und/oder in Bereichen, die nicht 

für den Verkehr gesperrt werden können, verwendet werden.

Eigenschaften

Entfernt wirkungsvoll die oberste Beschichtungsschicht

Spezielle Formulierung ermöglicht die Tiefenreinigung mit der Spraymethode

Vielseitig anwendbar

Schnelltrocknend

Vortei le

Sehr gute Reinigungsergebnisse auf allen beschichteten Böden

Einfach in der Anwendung

Entfernt wirkungsvoll Schmutzschichten und Rückstände von Pflegeprodukten

Ideal für die Tiefenreinigung mit dem TASKI Omni System, ist aber auch mit anderen Maschinentypen

einsetzbar

Ermöglicht das Arbeiten während des Durchgangsverkehrs

Besonders geeignet für wasserempfindliche Bodenbeläge

Anwendungshinweise

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. 

Für die Verwendung mit der TASKI ergodisc omni Maschine 1:1 verdünnen.

Padreinigung: Pad nach Gebrauch über Nacht in eine 2%ige Grundreinigerlösung einlegen, sorgfältig mit Wasser 

ausspülen und trocknen lassen.

Dosierung*

Für TASKI ergodisc omni System: 250 ml TASKI Jontec OmniStrip mit mit 250 ml Wasser mischen (50%). 

Für andere Einscheibenmaschinen: unverdünnt anwenden.

*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können

Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche

Beratung.

Anwendung

-Das Produkt in ein Handsprühgerät oder in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine dosieren

-Gleichmässig auf den Boden sprayen und die Fläche mit einem blauen Pad bearbeiten

-Wenn das Pad schmiert, Pad wenden oder ein neues Pad einsetzen

-Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist

-Anschliessend den Boden mit geeignetem Pad polieren
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TJontec OmniStrip F1e

Technische Daten

Aussehen: Milchige, weisse Flüssigkeit

pH-Wert (pur): ~ 8

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 7.6

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.
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