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Huile pour sols de bois huilés, dallages magnésiens 
et revêtements en Terra Cotta

Description
TASKI Jontec Natura est un huile durcissant pour l’entretien régulier des sols
de bois huilés. Le huile est un produit naturel fabriqué à partir de bois de pin qui
convient donc parfaitement pour l’entretien des sols de bois. Il est idéal pour un
huilage intermédiaire de sols de bois déjà traités à base d’huile, ainsi que pour
l’entretien par spray. Le produit nourrit le bois et le protège contre l’usure en
laissant inchangés la teinte naturelle et l’aspect du bois.

Propriétés principales
•	 Matières solides sèches, 25% de l’huile
•	 Basse viscosité
•	 Conserve l’aspect d’origine

Avantages
•	 Nourrit les sols de bois et leur confère une bonne résistance à l’usure
•	 Facile à appliquer avec une éponge ou par pulvérisation
•	 Le sol de bois reste marbré et a un aspect naturel

Mode d'emploi
Dosage : Le produit est prêt à l’emploi. Appliquer sans diluer

Application
Huilage intermédiaire
1.	 Assurez-vous avant l’application que le sol soit propre et exempt de restes de 

cire. En cas de doute, ou si des restes de cire doivent être enlevés, exécutez, 
avant l’application, un nettoyage selon la méthode spray avec Jontec Solve.

2.	 Versez le produit avec économie sur le sol et répartissez le régulièrement avec 
le porte-éponge TASKI muni d’une éponge. Ne le répartissez pas avec un mop 
plat, ni avec un chiffon en microfibres. Laissez l’huile pénétrer pendant 10 à 20 
minutes, mais sans laisser l’huile sécher. Répétez le traitement jusqu’à satura-
tion de la surface, c’est-à-dire jusqu’à ce que le bois n’absorbe plus d’huile, en 
particulier où la protection est usées jusqu’au bois nu.

3.	 Environ 20 à 30 minutes après la dernière application (mais pas plus tard que le 
moment où l’huile commence à devenir poisseuse) polissez le sol en directions 
alternées avec une polisseuse monodisque (TASKI ergodisc <200 t/min), avec 
un pad rouge.

4.	 Immédiatement après le polissage, enlevez l’huile en excès avec une polisseuse 
monodisque (<200 t/min) et le torchon de sol TASKI. Posez le torchon de coton 
sur le sol, enroulez-le autour d’un pad rouge et polissez avec la polisseuse mo-
nodisque. Retournez le torchon et remplacez-le régulièrement, quand le frotte-
ment devient fort et/ou quand le torchon est saturé de restes d’huile.

5.	 Laissez le sol sécher pendant 8 heures au moins sans trafic.
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Nettoyage au spray
Le nettoyage au spray est exécuté selon le trafic tous les 1 à 3 mois.
1.	 Enlevez la saleté libre.
2.	 Lavez le sol à l’eau selon la méthode directe avec TASKI Jontec Purity. Nettoyer toujours avec aussi peu d’eau que possible, 

sinon le sol risque d’être endommagé!
3.	 Laissez le sol sécher de manière naturelle.
4.	 Remplissez d’huile la bouteille de pulvérisation d’une polisseuse monodisque (TASKI ergodisc <200 t/min ou d’un  

pulvérisateur manuel. Equipez la machine d’un pad bleu. Nettoyez le sol au spray à basse vitesse (150-200 t/min) par sec-
tions de 5m².

5.	 Répétez le traitement jusqu’à ce que la surface soit propre et que la bois soit saturé d’huile.
6.	 Après environ 10 à 20 minutes (mais pas plus tard que le moment où l’huile commence à devenir poisseuse), le sol devra 

être poli en directions alternées avec une polisseuse monodisque (TASKI ergodisc <200 t/min) et le torchon de sol TASKI. 
Posez le torchon de coton sur le sol, enroulez-le autour d’un pad rouge et polissez avec la polisseuse monodisque. Retournez 
le torchon et remplacez-le régulièrement, quand le frottement devient fort et/ou quand le torchon est saturé de restes d’huile.

7.	 Laissez le sol sécher pendant 5 heures au moins sans trafic.

Important
N’utiliser qu’une seule fois les chiffons de coton et les éliminer après usage toujours avec soin. Ils contiennent de
l’huile en cours de séchage et ils deviennent auto-inflammables.

Données techniques
Aspect : 				   Liquide brun foncé
Type d’huile : 			   Tallol estérifié
Teneur en solides : 		  Environ 25%
Densité relative [20°C] : 		  0.8
Consommation moyenne: de 10ml à 50ml /m² selon le type de bois et la méthode d’application.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation :
Se laver et sécher les mains après utilisation.
En cas d'utilisation de plus longue durée, porter des gants.
Les consignes de sécurité et mises en garde se trouvent sur la fiche de données de sécurité correspondante.
Uniquement pour utilisateurs professionnels / spécialistes.
Stockage :
Ne conserver ce produit que dans son récipient original fermé.
Maintenir à l'abri du gel et des températures élevées.

Informations écologiques
Les agents tensioactifs présents dans ce produit sont entièrement biodégradables conformément aux
règlements sur les détergents 73/404/CEE et 73/405/CEE.


