
QFM System 

Système de dosage
Le système QFM vous garantit
•	 Utilisation fiable et simple
•	 Sécurité lors de la manipulation des produits
•	 Dosages réguliers 
•	 Rentabilité

Propriétés et avantages
Le système de dosage QFM est un appareil mélangeur utilisé lors de 
la production des solutions de nettoyage et de désinfection Diversey. 
La nouvelle version entièrement retravaillée offre plus de fiabilité 
et de confort que tous les autres systèmes mélangeurs du même 
type. Le système de dosage se monte rapidement et son utilisation 
est sûre. Grâce aux cônes de dosage innovants, le dosage peut être 
effectué sans contact avec les produits chimiques. Les améliorations 
portées au filtre d’eau permettent d’espacer les entretiens. Grâce à 
sa construction modulaire, plusieurs unités peuvent être montées sur 
une seule station de dosage.

Domaine d’utilisation
Le système de dosage QFM permet la production simple et exacte 
de l’ensemble des produits de nettoyage et de désinfection Diversey. 
Le système QFM convient parfaitement dans les cuisines et pour 
l’entretien général des hôpitaux, foyers, écoles, etc.

Mode d’emploi
Le système QFM fonctionne sans alimentation électrique externe 
selon le principe Venturi et peut être connecté aussi bien au robinet 
d’eau chaude que d’eau froide. Si plusieurs systèmes se succèdent 
les uns aux autres, il est possible de sélectionner différentes solutions 
de produits.

Innovations
•	 Système de dosage breveté
•	 Utilisation simple: une pression sur le boîtier suffit
•	 Entretien et assemblage simples grâce à un système d’éléments 

enfichables
•	 Montage simple
•	 Une clé permettant d’ouvrir facilement le boîtier évite les abus
•	 Fonctionnement fiable à partir d’une pression d’eau d’1 bar
•	 Raccords non filetés permettant de connecter plusieurs 

systèmes QFM
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Données techniques

Dimension 215 x 103 x 100 mm Raccord Filetage 3/4”

Poids 0.5 kg Concentration de la solution 0.01-11%

Pression 1.5 - 5.5 bar Température de l’eau 10-65 °C

Capacité d’coulement 10.8 L/min à 2.5 bar
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