
J2000 Duo

La station de dosage double pour un nettoyage 
et une désinfection rapides et sûres des surfaces
Description du produit

 • La J2000 Duo est une station de dosage mixte pour préparer 
et vaporiser les produits Diversey pour le nettoyage et la 
désinfection des grandes surfaces.

 • Le dosage réglable individuellement garantit une concentration 
uniforme et contribue ainsi de façon décisive à la sécurité de 
l’hygiène. L’installation de dosage automatique assure en outre 
l’usage économique des produits utilisés et permet ainsi de 
réduire les coûts.

 • Grâce à sa simplicité et sa rapidité d’utilisation, la J2000 Duo 
facilite grandement le travail de vos collaborateurs en cuisine ou 
dans d’autres domaines d’application.

 • Le tuyau de nettoyage s’enroule autour du boîtier J2000 Duo 
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Domaines d’utilisation
La J2000 Duo peut être utilisée avec les produits Diversey pour 
le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces résistantes 
à l’eau.

Application
 • La J2000 Duo fonctionne sans alimentation électrique selon le 

principe Venturi et peut être branchée aussi bien sur le réseau 
d’eau froide que d’eau chaude (jusque 60 °C).

 • Il est possible de prélever les produits à partir de n’importe quelle 
taille de bidon. Un commutateur simple sur l’appareil permet 
de choisir entre les solutions de produits utilisées et l’eau claire. 
Le pistolet de vaporisation peut diffuser un jet plat et un jet plein.

 • Protection par le séparateur de système BA.



J2000 Duo

Caractéristiques techniques

Dimensions (L/h/p) 
(sans raccordement)

Appareil de dosage : 270/386/135 mm 
Enrouleur : 220/435/480 mm

Matériaux Boîtier PVC 
Pistolet laiton, isolé 
Injecteur laiton, avec intérieur PP

Poids Système de dosage env. 5,5 kg 
(sans tuyau) 
Enrouleur automatique env. 25 kg 
(sans tuyau)

Débit max. d’eau 
(sans mélange)

750 L/h (mesuré avec une pression 
de 2,5 bars)

Dimensions du tuyau Tuyau ½" avec pièces de 
raccordement pressées ; long. 15 m

Débit max. d’eau 
(avec mélange)

520 L/h (mesuré avec une pression 
de 2,5 bars)

Pistolet de vaporisation Avec fiche de jonction rapide, 
commutable du jet plein au jet plat, 
corps du pistolet isolé contre la chaleur

Concentration 0,5 -11 % (mesuré avec l’eau ; 
la concentration max. 
Dépend de la viscosité du produit)

Pression recommandée 2,5-5 bars Température max. 
d’utilisation

60 °C

Unite de vente Numéro d’article

J2000 Appareil de base 7514385

Tuyau 15 m 7514386

Pistolet 1207158

Support pour bidon de 5 L 7514388

Support pour bidon de 20 L 7514389

Enrouleur automatique du tuyau 1220431

Support mural pivotant 1207158
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