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Détergent/produit d’entretien pour sols conducteurs

Description
Détergent/produit d'entretien pour sols conducteurs revêtus avec TASKI Jontec
ESD. Améliore les propriétés antistatiques du sol et réduit le risqué de
décharges électriques.

Propriétés principales
•	 pH neutre
•	 • Combinaison efficace de différents tensioactifs
•	 • Dérive les charges statiques sur toute la surface
•	 • Produit à usages multiples

Avantages
•	 Application sûre sur la plupart des sols durs résistant à l'eau et les émulsions
•	 Excellentes performances de nettoyage
•	 Préserve l'aspect naturel du sol
•	 Réactive les propriétés antistatiques de TASKI Jontec ESD (partie du program-

me ESD)
•	 Réduit le risque de chocs électriques à cause de charges électrostatiques pour 

les collaborateurs et les clients
•	 Peut également être utilisé directement sur des surfaces résistant à l'eau et 

pour la préparation pour un nouveau revêtement avec TASKI Jontec ESD

Mode d'emploi
Dosage :
Manuel : 		  700 ml pour 10 l de solution (7%)
Autolaveuse : 		  350 ml pour 10 l de solution (3,5%)
Nettoyage de base pour 
nouveau revêtement : 	 700 ml pour 10 l de solution (7%)

Application

Manuelle
•	 Balayage humide : Doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer  

la solution et enlever les eaux résiduelles.
•	 Traitement initial : Doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer  

la solution à l'aide d'un mop propre et laisser la solution sécher.
Utiliser TASKI Jontec Destat jusqu'à trois fois par semaine sur Jontec ESD
pour conserver les propriétés antistatiques du sol. Ne pas rincer !

Maschine
•	 Autolaveuse : Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une monobrosse, 

appliquer la solution et enlever les eaux résiduelles.
•	 Nettoyage de base pour un nouvel revêtement avec Jontec ESD : Doser le  

produit dans le réservoir rempli d'eau d'une monobrosse à basse vitesse, appli-
quer la solution, frotter avec un pad rouge et enlever les eaux résiduelles.  
Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer un nouveau revêtement.
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Important
Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau tels que le liège et le bois non traité.

Données techniques
Aspect : 				   liquide vert
Densité relative [g/ml; 20°C] : 	 1.03
pH pur : 				   8.9
pH solution prête : 		  8.9 +/- 0,5 (dilution 7%).
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation :
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit,
consulter la fiche de sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.
Stockage :
Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en totale conformité avec la législation relative à la biodégradabilité,
selon le règlement 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents.


