
cBuild lite 12A1

Renforceur de lavage - salissures grasses - faible dureté
de l'eau

Description

Clax Build lite est un renforçateur de lavage efficace qui contient des agents alcalins et des agents complexants 

spéciaux pour une utilisation avec une eau de dureté faible à moyenne.

Propriétés principales

Clax Build lite est un renforçateur de lavage alcalin efficace, basé sur un mélange équilibré d'alcalis, d'agents de 

liaison de la dureté de l'eau et d'agents anti-grisonnement. Le système de construction assure une faible 

concentration d'ions de dureté de l'eau et empêche ainsi la précipitation des composants de la lessive et le 

grisonnement des textiles. Il est le plus souvent utilisé en combinaison avec une lessive principale. Combinés à des 

agents de blanchiment, ces produits offrent un système performant qui peut être utilisé pour le nettoyage du linge 

dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Il peut également être utilisé pour le linge des hôtels et des 

restaurants. En combinaison avec une lessive principale, Clax Build lite améliore l'élimination de la saleté du linge 

très sale en influençant l'interaction saleté-fibres et en saponifiant la saleté grasse.

Bénéfices

Améliore l'élimination de la saleté, en particulier des taches de nourriture et de graisse, lorsqu'il est utilisé en

combinaison avec un renforçateur de lavage ou une lessive principale contenant des tensioactifs

Prévient le grisonnement du linge ; permet de stabiliser les particules de saleté dans le bain de lavage

Améliore la performance de lavage en influençant l'interaction saleté-fibres (gonflement)

Empêche le jaunissement du linge

Mode d'emploi

Le dosage dépend de la dureté de l'eau, de la nature et du type de salissures et du type de tissu.

Dosage recommandé en ml/kg de linge sec :

- Salissures légères : 3-5

- Salissures moyennes : 6-10

- Fortes salissures : 10-15

L'efficacité du dégraissage est améliorée à des températures de 60-70°C. 
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Données techniques

Aspect: Limpide Incolore Liquide

Odeur: Produit caractéristique

Valeur pH (pur): > 12

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.33

Alcalinité totale (%Na₂O; pH 3.6): 20

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu 

pour une utilisation professionnelle exclusivement.
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