
TJontec ProStrip F1b

Pulitore di base per pavimenti multistrato e rivestiti UHS

Descriz ione

Potente pulitore alcalino di base per pavimenti multistrato e lucidati UHS resistenti agli alcali. L'efficace formula di 

pulizia a base di solventi rimuove tutti i tipi di emulsioni per pavimenti e i sigillanti semipermanenti dai pavimenti 

resistenti agli alcali.

Caratteristiche principali

Altamente solvato e alcalino

Alto potere emulsionante al contatto

Potente stripper

Benefici

Per la deodorazione dell'aria e un'eccellente pulizia senza striature

O.N.T. neutralizza le molecole di cattivo odore e quindi aumenta l'effetto di profumo

Adatto a tutte le superfici dure resistenti all'acqua (ad es. pietra naturale e artificiale, piastrelle di ceramica,

superfici sintetiche, specchi, porcellana e smalto)

Modalità d'uso

TASKI Jontec ProStrip deve essere diluito.

1. Dosare il prodotto in una vasca o in un secchio riempito di acqua fredda.

2. Applicare la soluzione, lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti.

3. Lavare il pavimento con una monospazzola dotata di un apposito pad, raccogliere lo sporco e risciacquare

accuratamente due volte con acqua pulita.

4. Passare il panno umido sul pavimento per rimuovere i residui.

5. Lasciare asciugare completamente il pavimento prima di applicare il rivestimento.

Dosaggi consigliati*

Dosaggio minimo: 1 litro (10%) / 10 litri

Rivestimenti altamente adesivi / pavimenti multistrato: aumentare il dosaggio fino al 25%.

Linoleum: Dosaggio massimo Dosaggio 1L (10%) / 10L

Il dosaggio corretto consente di risparmiare sui costi e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il

supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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TJontec ProStrip F1b

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido giallo paglierino

pH (tal quale): ~ 12

pH (in uso): ~ 11.3

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Attenzione

Istruzioni dettagliate per la manipolazione e lo smaltimento di questo prodotto sono contenute in una scheda di sicurezza separata; sds.diversey.com. Conservare in contenitori 

originali chiusi e al riparo da temperature estreme. Solo per utenti professionali/specialisti. Verificare la compatibilità dei materiali prima dell'uso.

Compatibilità prodotto

Utilizzare solo acqua fredda. Non utilizzare su pavimenti sensibili agli alcali, come sughero, legno e marmo.

Linoleum: non utilizzare concentrazioni superiori al 10%. Non utilizzare su pavimenti sensibili ai solventi, come l'asfalto. Rimuovere immediatamente con un panno umido gli 

schizzi di soluzione sulle superfici sensibili agli alcali (ad es. battiscopa in legno, superfici dipinte/verniciate).
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