
sAlu L10

Detergente liquido per lavaggio meccanico stoviglie per
acque di media durezza, sicuro su alluminio e argento

Descriz ione

Suma Alu L10 è un detergente liquido concentrato studiato per garantire un eccellente rimozione dello sporco dalle 

stoviglie in condizioni di acque dimedia durezza. Suma Alu L10 è adatto anche per stoviglie in alluminio e argento.

Caratteristiche principali

La formula di Suma Alu L10 è adatta all'uso in qualsiasi tipo di lavastoviglie - capottine, multivasca, lavapentole - e 

specifica per acque dolci o di media durezza. Contiene una miscela di alcali e agenti sequestranti per un efficace 

rimozione dello sporco ed inibitori di corrosione che la rendono adatta all'uso su metalli dolci quali alluminio e 

argento.

Benefici

Sicuro per tutti i tipi di stoviglie, sia quelle in alluminio che quelle in argento

Rimuove perfettamente lo sporco grasso ed essiccato

Previene la formazione di depositi di calcare in acque mediamente dure

La formulazione superconcentrata assicura ottimi costi in uso

Modalità d'uso

Se lo si impiega per la prima volta, si consiglia di risciacquare la pompa e i tubi del sistema di dosaggio per evitare 

una possibile cristallizzazione all.interno ditali tubi dovuta alla combinazione dei prodotti.

Dosaggi consigliati*

Suma Alu L10 viene normalmente impiegato utilizzando il dispensatore automatico Diversey. Può essere 

comunque utilizzato insieme a pompe per il dosaggio integrato, ove presenti.

Per garantire perfetti risultati di lavaggio in condizioni di acqua dolce, è consigliabile un dosaggio ad una 

concentrazione minima di 0.4-2 ml/L*. A 1.5 ml/L*, ciò previene depositi di calcare in acqua fino a 85 ppm CaCO  

(4.78° dH, 8.5°fH°).

Per garantire risultati perfetti della pulizia, il dosaggio dovrebbe essere impostato da un consulente Diversey 

tenendo conto delle condizioni locali della qualita dell’acqua, del grado di sporcizia delle stoviglie e delle prestazioni 

della macchina.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il

supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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sAlu L10

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Limpido Pallido Giallo Liquido

Odore: Specifico del prodotto

pH (sol. 1%; 20°C): > 11

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.21

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Suma Alu L10 può essere utilizzato su tutti i tipi di materiali comunemente presenti nelle cucine, compreso l'alluminio. Non utilizzare su 

materiali sensibili agli alcali come  rame, ottone e gomma.
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