
QFM System 

Sistema di dosaggio
Il sistema QFM è in grado di garantirvi
•	 Un impiego affidabile e semplice
•	 Sicurezza nell’impiego dei detergenti
•	 Un dosaggio sempre costante 
•	 Efficienza dei costi

Caratteristiche e vantaggi
Il sistema di dosaggio QFM è un dispositivo per la miscelazione e la 
creazione di soluzioni detergenti e disinfettanti Diversey. La versione 
completamente aggiornata lavora in modo più affidabile e pratico 
rispetto a tutti gli altri sistemi di miscelazione della sua categoria. 
Il sistema di dosaggio è semplice da montare ed è subito pronto 
all’uso. Attraverso gli innovativi tappi dosatori è possibile regolare 
i dosaggi senza venire in contatto diretto con gli agenti chimici. 
Le migliorie apportate al filtro dell’acqua garantiscono intervalli di 
manutenzione più lunghi. Grazie alla struttura costruttiva modulare 
è possibile installare più unità sulla medesima stazione di dosaggio.

Settori di impiego
Il sistema di dosaggio QFM è idoneo alla creazione semplice e precisa 
di tutti i prodotti detergenti e disinfettanti Diversey. Il sistema QFM 
è adatto per l’impiego nelle cucine e per tutte le pulizie in ospedali, 
case, scuole, ecc.

Modo d’impiego
Il sistema QFM lavora senza alimentazione esterna in base al 
principio del tubo di Venturi e può essere collegato tanto all’acqua 
fredda, quanto all’acqua calda. 
Nel caso di più sistemi collegati in serie è possibile selezionare diverse 
soluzioni di prodotto.

Innovazioni
•	 Scanalature di dosaggio con brevetto depositato
•	 Dosaggio sicuro senza contatto con agenti chimici grazie ai 

beccucci dosatori
•	 Semplice impiego esercitando una pressione sul coperchio 

della confezione
•	 Semplice impiego esercitando una pressione sul coperchio 

dell’apparecchio
•	 Semplice montaggio
•	 Chiave per una semplice apertura della confezione che impedisce 

un uso QFM improprio
•	 Principio di funzionamento affidabile già a partire da una 

pressione dell’acqua di 1 bar 
•	 Raccordi senza filettatura per una semplice messa in serie 

di più sistemi QFM



QFM System 

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (A x L x P) 215 x 103 x 100 mm Raccordo dell’acqua 3/4”

Peso 0.5 kg Miscelazione 0.01-11%

Pressione acqua corrente 1.5 - 5.5 bar Temperatura di funzionamento 10-65 °C

Flusso d’acqua 10.8 L/min con 2.5 bar
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