
J2000 Duo

Dosatore doppio per la pulizia e la disinfezione 
sicure e rapide delle superfici
Descrizione prodotto

•• Il J2000 Duo è un dosatore miscelatore per la preparazione 
e l’applicazione a spruzzo di prodotti Diversey per la pulizia 
e la disinfezione di grandi superfici. 

•• Il dosaggio regolabile singolarmente garantisce una 
concentrazione uniforme, contribuendo così in modo decisivo 
ad un’igiene sicura. Il dosaggio automatico, inoltre, assicura un 
impiego economico dei prodotti utilizzati, con un conseguente 
risparmio sui costi.

•• Grazie alla sua semplicità e rapidità di impiego, il J2000 Duo 
faciliterà notevolmente il lavoro per i vostri dipendenti sia in 
cucina, sia in altre aree di applicazione.

•• Il tubo flessibile, quando non utilizzato, è avvolto intorno alla 
struttura del J2000 Duo.

Campi d’impiego
Il J2000 Duo può essere utilizzato in combinazione con i prodotti 
Diversey per la pulizia e la disinfezione di tutte le superfici trattabili 
con acqua.

Applicazione
•• Il J2000 Duo funziona senza alimentazione di tensione in base al 

principio di Venturi e può essere collegato sia all’acqua fredda,sia 
all’acqua calda (fino a 60 °C).

•• Il prelevamento dei prodotti è possibile da tutti i tipi di 
confezione. Grazie ad una semplice funzione di commutazione 
sul dispositivo è possibile passare dall’impiego delle soluzioni dei 
prodotti utilizzati all’acqua pulita.

•• La pistola a spruzzo può essere regolata per un getto a totale 
o conico.

•• Protezione tramite separatore de sistema BA.



J2000 Duo

Dati tecnici

Dimensioni (L x H x P) 
(senza raccordi)

Apparecchio dosatore: 
270/386/135 mm 
Supporto Rotolo tubo automatico: 
220/435/480 mm

Materiali Basamento	 PVC 
Pistola	 Ottone, termoisolato 
Injectore	 Ottone con inserto PP

Peso Sistema di dosaggio ca. 5.5 kg 
(senza tubo) 
Supporto Rotolo tubo automatico:  
ca. 25 kg

Max. portata d’acqua  
(senza miscelazione)

750 L/h (misurazione effettuata 
con pressione di 2,5 bar)

Dimensioni tubo 
flessibile

Tubo flessibile % con raccordi filettati, 
lunghezza 20 m

Max. portata d’acqua  
(con miscelazione)

520 L/h (misurazione effettuata 
con pressione di 2,5 bar)

Pistola a spruzzo Con presa ad attacco rapido, 
commutazione da spruzzo totale 
a spruzzo conico (a ventaglio), 
corpo pistola termoisolato

Concentrazione 0,5-11 % (misurazione effettuata 
con acqua; la concentrazione 
massima dipende dalla viscosità 
del prodotto)

Pressione idraulica 
consigliata

2,5-5 bar Max. temperatura 
di esercizio

60 °C

Unità di vendita Numero dell’articolo

J2000 Apparecchio base 7514385

Tubo flessibile 15 m 7514386

Pistola 1207158

Supporto per bidone 5 L 7514388

Supporto per bidone 20 L 7514389

Supporto Rotolo tubo automatico 1220431

Supporto murale 1207158
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