
TJontec 300 F4a

Detergente per i pavimenti neutro a bassa schiumosità

Descriz ione

Detergente per pavimenti neutro a bassa schiumosità per tutte le superfici dure resistenti all’acqua. Adatto sia 

all’uso manuale sia all’uso con macchine.

Caratteristiche principali

pH-neutro

Combinazione di diversi tipi di tensioattivi

Contiene una tecnologia per la neutralizzazione dei cattivi odori (O.N.T.)

Asciugatura rapida

Bassa schiumosità, effetto rapido

Molteplici applicazioni

Benefici

Adatto a tutti i tipi di superfici dure resistenti all’acqua

Pulizia economica grazie a una prestazione efficace già a basso dosaggio

Asciugatura rapida senza striature

Contiene una tecnologia per la neutralizzazione dei cattivi odori che distrugge le molecole del cattivo odore

lasciando un fresco profumo di lunga durata

Adatto per machhine lavasciuga: A bassa schiumosità per un rapido impiego della soluzione detergente e uno

sfruttamento ottimale del serbatoio dell’acqua sporca

Adatto anche alla pulizia spray con le macchine monospazzola e alla pulizia manuale con un sistema di lavaggio

tradizionale adatto

Modalità d'uso

Metodo a macchina:

Dosare il prodotto nel serbatoio dell'acqua pieno di una macchina monospazzola o di una lavasciuga. 

Lasciare agire, strofinare e rimuovere la soluzione sporca. 

Pulizia manuale:

Mopping a umido: Applicare la soluzione sul pavimento, lasciare agire se necessario e rimuovere la soluzione

sporca.

Spolverare: Versare la soluzione in un flacone spray, spruzzare con parsimonia la soluzione su un mop e pulire.

Pulire o sostituire regolarmente il mop.

Dosaggi consigliati*

TASKI Jontec 300 deve essere diluito. 

Pulizia spray: 25 ml (5%) / 500 ml

Applicazione a secchio: 16-25 ml (0,4-0,5%) / 5L ; max. 5%

Applicazione a macchina: 40-50ml (0,4-0,5%) / 10L max. 2%

Il dosaggio e la temperatura corretti consentono di risparmiare sui costi e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il

supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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TJontec 300 F4a

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Limpido Verde Liquido

Odore: Lievemente profumato

pH (tal quale): ~ 9

pH (in uso): ~ 8

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare su pavimenti sensibili all’acqua, come legno e sughero non sigillati.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in conformità alle disposizioni delle direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.
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