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Detergente/manutentore per pavimenti - concentrato

Descrizione
Detergente/manutentore concentrato che non lascia film protettivo. 
Ideale per la pulizia di pavimenti, trattati e non trattati, resistenti all'acqua.

Caratteristiche principali
•	 Contiene un additivo antisdrucciolo.
•	 Detergente/manutentore basato su una miscela di materie prime, solibili  

all'acqua
•	 A bassa schiuma
•	 Adatto per molteplici usi
•	 Profumo piacevole
•	 Parte dell'esclusivo sistema EXACT sistema di dosaggio e imballaggio

Benefici
•	 Pulisce e mantiene senza lasciare film protettivi
•	 Indicato per l'utilizzo in lavasciuga
•	 Adatto anche per il metodo spray con monospazzola
•	 Lascia un profumo piacevole
•	 Con tappo dosaggio garantisce precisione e controllo dei costi

Modalità d'uso
Dosaggio:
Dosaggio minimo: 	 1 tappi in 10 l d'acqua (0,1%)
Sproco pesante: 		  Aumentare il dosaggio fino 1%
Trattamento iniziale: 	 500 ml in 10 l d'acqua (5%)
Pavimenti porosi: 	 Aumentare la concentrazione fino 10%
Metodo spray: 		  2 tappi in 500 ml d'acqua (4%)

Applicazione:
Trattamento iniziale
Dosare ill prodotto in un secchio piena d'acqua, applicare la soluzione con un
Mop pulito e lasciare che la soluzione asciughi. Lucidare per una maggior
brillantezza.
Manuale:
Dosare il prodotto in un secchio pieno d'acqua, applicare la soluzione (ev.
lasciare agire) e rimuovere la soluzione sporca.
Macchina:
Dosare il prodotto nel serbatoio pieno d'acqua.
Metodo diretto 
Applicare la soluzione con lavasciuga e contemporaneamente
aspirare lo sporco.
Metodo indiretto
Applicare la soluzione con lavasciuga, lasciare agire e ripetere
l'operazione aspirando lo sporco.
Metdodo spray: Dosare il prodotto nel dispositivo per lo spray cleaning della
monospazzola e trattare il pavimento. Lucidare per una maggior brillantezza.

®



© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved 2019/11 (CHIT-ret)

www.diversey.com

Jontec Tensol	 conc	 F3d®

Detergente/manutentore per pavimenti - concentrato

Avvertenze
Non utilizzare su pavimenti sensibili all'acqua, es. legno non sigillato e sughero..

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: 			   liquido limpido incolore
Peso specifico [g/ml; 20°C]: 	 0,97
pH-tal quale: 			   8.8 +/- 0.5
pH-soluzione: 			   7.8 +/- 0.5, 0.2% concentrazione
I dati chimico-fisici indicati rappresantano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio
Precauzione per l'uso:
Per maggiori informazioni sul'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale
Precauzione per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme (gelo e caldo).

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive 648/2004/EG..


