
TSani Calc W3b

Detergente sanitario di base - Decalcificante

Descriz ione

Potente decalcificante per la pulizia quotidiana e periodica e la decalcificazione di superfici sanitarie resistenti agli 

acidi.

Caratteristiche principali

A base di acido fosforico

Contiene un inibitore della corrosione

Formula acida ad azione rapida

Tecnologia brevettata di neutralizzazione degli odori (ONT)

Benefici

Forte potere di dissoluzione del calcare per una rapida rimozione dei depositi di calcare ostinati

Pulizia delicata

Eccellente per la rimozione efficiente e completa del calcare da pavimenti, pareti e altri e altre superfici sanitarie

Lascia un piacevole e fresco profumo

Modalità d'uso

TASKI Sani Calc viene dosato manualmente o con una pompa. Un dosaggio corretto consente di risparmiare sui 

costi e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Metodo a spruzzo:

1. Spruzzare la soluzione su un panno umido e strofinare.

2. Rimuovere le macchie più ostinate con un panno di spugna.

3. Risciacquare regolarmente il panno o sostituirlo.

Metodo a secchio:

1. Applicare la soluzione con un panno/spugna o un mop e strofinare.

2. Utilizzare una spugna per rimuovere le macchie più ostinate.

3. Sciacquare accuratamente la superficie con acqua e asciugare.

4. Per la decalcificazione, bagnare a sufficienza le fughe con acqua.

5. Rimuovere immediatamente la soluzione dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare accuratamente.

Risciacquare accuratamente i sanitari cromati per evitare di danneggiarli.

Dosaggi consigliati*

TASKI Sani Calc deve essere diluito.

Applicazione a spruzzo: sporco leggero 5ml (1%) / 0,5L. Per la rimozione di sporco pesante, ridurre il dosaggio a

max. 50ml/0,5L di acqua (10%).

Applicazione con secchio: sporco leggero 100ml (1%) / 10L. Per la rimozione di sporco intenso, il dosaggio deve

essere massimo di 1000ml/10L di acqua (10%).

Un dosaggio e una temperatura corretti consentono di risparmiare sui costi e di ridurre al minimo l'impatto 

ambientale.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il

supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Limpido Rosso Liquido

Odore: Lievemente profumato

pH (tal quale): < 2

pH (in uso): < 2

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.11

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non mescolare con prodotti contenenti cloro o alcali. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (ad es. marmo, terazzo, travertino, alluminio). Bagnare accuratamente con acqua 

le fughe sensibili agli acidi. Rimuovere immediatamente eventuali schizzi o gocce di prodotto dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare accuratamente con acqua pulita. 

Sciacquare accuratamente con acqua pulita i rubinetti cromati dopo la pulizia per evitare di danneggiarli. Prima dell'uso, verificare la compatibilità del materiale in una piccola area 

non visibile.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili e soddisfano i requisiti del Regolamento UE sui detergenti, CE 648/2004.
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