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Detergente / sbloccante per scarichi

Descrizione del prodotto
Detergente / sbloccante per scarichi ad elevata alcalinità a tripla efficacia:
rimuove ostruzioni, evita altre ostruzioni/depositi ed elimina gli odori.

Caratteristiche Principali
•	 Elevata alcalinità
•	 Penetra tra l'acqua stagnante fino all'ostruzionei

Benefici
•	 Elimina da solo gli ostruzioni (p.es. residui di saponi, capelli, grassi, alimenti)  

nel scarico delle vasche da bagno, doccie, lavabi, ecc.
•	 L'utilizzo regolare previene ostruzioni nel tubazione
•	 Elimina gli odori cattivi dello scarico

Modalità d’uso
Dosaggio: Il prodotto è pronto all'uso; utilizzare tal quale.
Lievi ostruzioni: 		  20 - 50 ml direttamente nel lavello
Ostruzioni ostinate: 	 aumentare il dosaggio fino al 500 ml
			   direttamente nel lavello

Importante: Non miscelare in nessun caso il prodotto.

Applicazione
Versare il prodotto direttamente nel lavello e lasciare agire per 15 minuti per
lievi ostruzioni (30 minuti fino al 12 ore per ostruzioni ostinate). Risciacquare
con acqua calda. Ripetere l'operazione se necessario.

Avvertenze: Non miscelare con prodotti acidi.
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Dati Tecnici
Stato fisico: 			   chiaro, liquido incolore
Peso relativo [g/ml; 20°C]: 	 1,18
pH tal quale: 			   13.0 - 14.0
I dati chimici-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l'uso:
Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.
Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme (gelo e caldo).

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive 648/2004/EG.


