
cRevoflow OXI Pur-Eco 43X3

Candeggina a base di ossigeno per i colori a media
temperatura - Certificata per l'ambiente

Descriz ione

Clax Revoflow OXI Pur-Eco è un candeggiante all'ossigeno attivo a media temperatura altamente concentrato, 

eco-certificato, appositamente formulato per l'uso in lavanderie professionali. Il prodotto deve essere usato nel 

sistema di dosaggio Revoflow per garantire un funzionamento sicuro e senza problemi.

Caratteristiche principali

Clax Revoflow OXI Pur-Eco è una polvere ad alta concentrazione di ossigeno certificata per l'ambiente. Questo 

prodotto è ideale per ottenere alte prestazioni di sbiancamento a temperature medie (40°C - 60°C) e superiori. I 

risparmi sui costi si ottengono grazie al vantaggio di lavare a temperature più basse. Se usato con altri prodotti Clax 

Revoflow, migliora le prestazioni di candeggio del bucato. Clax Revoflow OXI Pur-Eco può anche essere usato nel 

risciacquo finale per neutralizzare il cloro residuo se Clax Revoflow CLOR è usato nel lavaggio principale.

Benefici

Eccellente sbiancante/decolorante per tutti i tipi di tessuti, compresi quelli colorati

Elevate prestazioni di sbiancamento e igiene a temperature medio-basse

Polvere altamente concentrata che minimizza l'impatto ambientale

Dosato tramite l'innovativo sistema Clax Revoflow

Minimo danno al tessuto se usato come indicato

Prodotto certificato dal punto di vista ambientale secondo Nordic SWAN

Modalità d'uso

Utilizzare il sistema Clax Revoflow per erogare il prodotto nella lavatrice.

Il prodotto deve essere erogato nel ciclo di lavaggio principale, NON nel ciclo di prelavaggio. Ideale se usato con i 

detergenti principali di lavaggio Clax Revoflow PRO o PRO MICRO (Pur-Eco).

Raccomandazioni di dosaggio (40-85°C)

Sporcizia leggera: 1,0 g/kg

Grado di sporcizia medio: 1,5 g/kg

Sporco pesante: 2,0 g/kg

I dosaggi possono essere utilizzati per tutti i gradi di durezza dell'acqua. Bassi dosaggi (0,1-0,2 g/kg) nel risciacquo 

finale possono anche essere usati per neutralizzare il cloro residuo se la candeggina al cloro viene usata nel 

processo di lavaggio principale.

 



cRevoflow OXI Pur-Eco 43X3

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Polvere bianca a flusso libero

pH (sol. 1%; 20°C): ~ 10

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Densità apparente (g/L): 1050

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.
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