
sRevoflow Safe P9

Detergente per stoviglie in polvere, potente, contenente
cloro per tutte le durezza dell'acqua, adatto all'alluminio

Descriz ione

Suma Revoflow Safe P9 è un detersivo per lavastoviglie non corrosivo. Assicura un’eccellente rimozione dello 

sporco a qualsiasi grado di durezza dell’acqua. Suma Revoflow Safe P9 è stato classificato solo come “irritante” 

conformemente all’ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose, un significativo progresso verso il miglioramento 

della sicurezza sul posto di lavoro.

Suma Revoflow è un sistema di dosaggio sicuro e modulare con contenitori di prodotto leggeri e maneggevoli.

Caratteristiche principali

Grazie alla sua formula non corrosiva, Suma Revoflow Safe P9 combina sicurezza sul lavoro ed elevate prestazioni. 

La speciale miscela di componenti alcalini di Suma Revoflow Safe P9 garantisce la rimozione di residui di grasso e 

amido. La formula contiene anche sostanze sequestranti in grado di impedire la formazione di depositi di calcare. 

Contiene inoltre cloro attivo per un’efficace rimozione di macchie di tè e caffè. La formula contiene anche un 

inibitore di corrosione, che rende Suma Revoflow Safe P9 utilizzabile anche su stoviglie in alluminio. Suma 

Revoflow Safe P9 viene dosato in modo esatto con il sistema Suma RevoFlow, che combina eccellenti risultati di 

lavaggio, sicurezza e convenienza.

Benefici

Facile e sicuro da usare grazie al contenitore completamente chiuso e maneggevole

Estremamente economico nell'uso grazie alla sua formula altamente concentrata

La polvere granulare scorrevole assicura ottimi risultati di lavaggio

Efficace rimozione di macchie di tè e caffè grazie alla presenza di cloro attivo

Utilizzabile anche su stoviglie in alluminio

Dosaggi consigliati*

Usare Suma Revoflow Safe P9 esclusivamente tramite il sistema di dosaggio Revoflow ad una concentrazione di

0,5 g/l* in presenza di acque dolci. Ad 1 g / L il prodotto previene la formazione di incrostazioni calcaree in acque

contenente fino a 160 ppm CaCO  (9° dH, 16°fH°).

Le concentrazioni di utilizzo variano in funzione della durezza dell’acqua e del tipo di sporco.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il

supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Polvere granulare di colore bianco

Odore: cloro

pH (in uso): ~ 12

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'impiego consigliate, Suma Revoflow Safe P9 è indicato per l'impiego professionale sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine, 

tra cui alluminio, rame e ottone.
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