
Purity	 F4s

© A.I.S.E.

Detergente al sapone con nutriente per
pavimenti in legno oliati

Descrizione
TASKI Jontec Purity è un detergente al sapone sviluppato appositamente per
pavimenti in legno oliati.
Si basa su una speciale combinazione di saponi e tensioattivi che è in grado di
rimuovere in modo molto efficace lo sporco, senza danneggiare lo strato di olio nel
legno. TASKI Jontec Purity contiene additivi e tallol (olio di pino), che permette di
nutrire la superficie con qualsiasi applicazione.

Caratteristiche principali
•	 Contiene tallol per ripristinare l’integrità del legno
•	 Effetto nutriente sulla superfice del legno oliato
•	 Lascia uno strato protettivo sulla superficie trattata

Benefici
•	 A base di olio di pino, questo prodotto è stato sviluppato per tutti i pavimenti in 

legno oliati
•	 Eccellente efficacia detergente
•	 Protegge la superficie dal riformarsi dello sporco e dall’usura

Modalità d’uso
Dosaggio: 200 ml per una soluzione da 10 L (2%/1:50)

Application:
Prima dell’applicazione il pavimento va lavato per rimuovere lo sporco sciolto.

Manuale:
Versare il prodotto in un secchio riempito d’acqua, applicare la soluzione con 
sistema lavaggio manuale metodo diretto. Per evitare di utilizzare troppa acqua 
sul pavimento, si consiglia di utilizzare un sistema con panni inumiditi oppure il 
sistema TASKI versa.

Macchina:
Dosare il prodotto nel serbatoio di una lavasciuga. Passare sulla superficie da trat-
tare con la lavasciuga e aspirare contemporaneamente l’acqua sporca.

Nota importante:
L’impiego di TASKI Jontec Purity in aree con acqua dura può portare alla formazio-
ne di depositi di sapone di calcio nel serbatoio dell’acqua sporca della macchina.
La regolare pulizia della macchina permette di prevenire la formazione di depositi.

Nota importante:
Non utilizzare su legno grezzo o sughero non trattato. Il prodotto va utilizzato
esclusivamente su pavimenti in legno e sughero oliati.
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Detergente al sapone con nutriente per pavimenti in legno oliati

Caratteristiche tecniche
Aspetto: 			   liquido arancione/marone
Densità relativa (20°C): 		  1.10
valore pH concentrato: 		  10.0 - 10.5
Consumo: 			   10 +/- 0.5 bei 2% dilution
I dati tecnici forniti rappresentano valori medi e non valgono come specifica del prodotto.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Avvertenza di sicurezza:
Lavarsi e asciugarsi bene le mani dopo l’impiego del prodotto. In caso di un impiego prolungato, indossare i guanti protettivi.
Le indicazioni di pericolo e i consigli di sicurezza sono da considerarsi in relazione alla scheda tecnica di sicurezza.
Ad esclusivo uso professionale.

Istruzioni per il magazzinaggio:

Conservare esclusivamente nella confezione originale chiusa. Riparare dal freddo e da fonti di calore.

Informazioni ambientali
I tensioattivi impiegati in questo prodotto sono completamente biodegradabili, in conformità con la normativa sui detergenti
73/404/EEC e 73/405/EEC.


