
cProfi forte 36C1

Detergente liquido per tessuti bianchi e colorati

Descriz ione

Clax Profi forte è un detergente liquido concentrato per impieghi gravosi, sviluppato appositamente per l'uso nelle 

lavanderie ospedaliere e nelle lavanderie interne. Il prodotto è stato sviluppato per il dosaggio automatico e può 

essere utilizzato in quasi tutti gli intervalli di durezza dell'acqua e in un ampio intervallo di temperatura (30-90 °C). 

Clax Profi forte è adatto al lavaggio di tutti i tessuti di cotone e misti.

Caratteristiche principali

Clax Profi forte si basa su un'efficace miscela di tensioattivi, agenti sequestranti la durezza dell'acqua, agenti 

antigrigio e anticorrosione. Il sistema di agenti sequestranti garantisce una bassa concentrazione di ioni di durezza 

dell'acqua, evitando così la precipitazione dei componenti del detergente. In questo modo, il sistema di accumulo 

agisce anche come agente anti-ingrigimento, impedendo la formazione e il deposito di sali di durezza dell'acqua sul 

tessuto. Inoltre, il prodotto contiene ingredienti con proprietà anti-calcare e anti-incrostazione. Il prodotto 

garantisce un'eccellente rimozione delle particelle e dello sporco grasso/oleoso. Inoltre, Clax Profi forte è stato 

formulato anche con inibitori della corrosione. Contiene anche uno sbiancante ottico che assicura un bianco 

duraturo del tessuto. Questo prodotto è un detersivo completo con un ciclo di lavaggio. In combinazione con gli 

agenti sbiancanti, fornisce un sistema potente che può essere utilizzato per la pulizia dei tessuti negli ospedali e in 

altre strutture sanitarie, nonché per la pulizia della biancheria di alberghi e ristoranti.

Benefici

Prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di macchie e tipi di terreno.

Previene l'ingrigimento della biancheria; stabilizza le particelle di sporco nel bagno di lavaggio.

Fornisce un bianco di lunga durata

Fornisce benefici nell'ammorbidimento dei tessuti

Previene la corrosione delle parti della macchina

Buon controllo della schiuma a bassa durezza dell'acqua e ad alte temperature

Prodotto privo di fosfati

Modalità d'uso

Per ottenere risultati ottimali:

1. utilizzare acqua addolcita,

2. separare i tessuti in poliestere e cotone dagli altri tessuti e lavarli separatamente,

3. biancheria bianca e colorata separata,

4. suddividere gli articoli in sporchi leggeri, medi e pesanti.

 



cProfi forte 36C1

Dosaggi consigliati*

La quantità di dosaggio dipende dalla classificazione del lavaggio. Dosaggio consigliato in ml/kg di lavaggio a secco:

- Acqua dolce (< 8 °dH o 14 °fH): 3 - 8 (grado di sporco leggero), 8 - 12 (grado di sporco normale).

- Acqua medio-dura (8-15 °dH o 14-26 °fH): 8 - 12 (grado di sporcizia leggero), 12 - 16 (grado di sporcizia normale)

- Acqua dura (> 15 °dH o 26 °fH): 12 - 16 (grado di sporcizia leggero), 16 - 20 (grado di sporcizia normale)

Per gli articoli molto sporchi e quando si utilizza Clax Profi forte in combinazione con un candeggiante/disinfettante, contattare il rappresentante Diversey di zona.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido cremoso bianco/giallastro opaco

pH (tal quale): > 11

pH (sol. 1%; 20°C): > 11

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.18

Viscosità (mPa.s; 25°C): ≈ 334

Alcalinità totale (%Na₂O; pH 3.6):: 9.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.
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