Booster di potenza di lavaggio - macchie di grasso -
bassa durezza dell'acqua

Descrizione
Clax Build lite & un efficace booster di lavaggio che contiene alcali e speciali agenti complessanti per ['uso in acque

di bassa e media durezza.

Caratteristiche principali

Clax Build lite & un efficace booster di detergenza alcalina basato su una miscela equilibrata di alcali, leganti di
durezza dell'acqua e agenti anti-ingrigimento. Il sistema di costruzione fornisce una bassa concentrazione di ioni di
durezza dell'acqua, impedendo la precipitazione dei componenti del detergente e lingrigimento dei tessuti. E pidl
comunemente usato in combinazione con un detergente principale. Questi prodotti, in combinazione con la
candeggina, forniscono un sistema potente che pud essere utilizzato per la pulizia della biancheria negli ospedali e
in altre strutture sanitarie. Pud anche essere usato per la lavanderia di hotel e ristoranti. In combinazione con un
detersivo principale, Clax Build lite migliora la rimozione dello sporco dalla biancheria molto sporca, influenzando

linterazione terra-fibra e saponificando lo sporco grasso.

Benefici

e Migliora la rimozione dello sporco, specialmente delle macchie di cibo e di grasso, se usato in combinazione con
un booster di lavaggio a base di tensioattivi o con un detergente principale

® Previene lingrigimento del bucato; permette la stabilizzazione delle particelle di terra nel liquido di lavaggio

e Migliora le prestazioni di lavaggio influenzando linterazione suolo-fibra (rigonfiamento)

® Previene lingiallimento del bucato

Modalita d'uso

Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tipo e dalla natura dello sporco e dal tipo di tessuto.
Raccomandazione di dosaggio in mi/kg di lavaggio a secco:

- Imbrattamento leggero: 3-5

- Sporco medio: 6-10

- Sporco pesante: 10-15

La performance di sgrassaggio & migliorata a temperature di 60-70°C.




Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Limpido Incolore Liquido
Odore: Specifico del prodotto
pH (tal quale): >12

Peso specifico (g/cm? 20°C): ~1.33

Alcalinita totale (%Na,O;pH 3.6):: 20

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per I'utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.
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