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Candeggiante a base di cloro

Descrizione
Clax Activ conc è un disinfettante in polvere per biancheria a base di cloro,
particolarmente adatto all’impiego in lavanderie industriali, d’ospedale e
commerciali. Il prodotto dovrebbe essere impiegato a temperature comprese fra
i 20° e 60° ed è adatto a tutti i tessuti bianchi e resistenti al cloro.

Caratteristiche principali
Clax Activ conc è un candeggiante e disinfettante estremamente efficace ed è
straordinariamente adatto all'eliminazione delle macchie più difficili. Si basa su
una combinazione di cloro, alcali e stabilizzatori di sbianca. Nel processo di
candeggio a temperature possibilmente basse, di 30-40°, viene mantenuto un
elevato grado di delicatezza sui tessuti. Gli alcali aggiunti assicurano infatti un
delicato processo di candeggio, impedendo contemporaneamente lo sviluppo di
uno spiacevole odore di cloro.
Clax Activ conc risulta inoltre adatto come efficace disinfettante chemiotermico. Il
prodotto può essere utilizzato per tutti i tessuti bianchi e resistenti al cloro. Non
dovrebbe essere impiegato su lana, seta, e tessuti macchiati di clorexidina. Non
è consigliabile inoltre la combinazione di Clax Activ conc con prodotti enzimatici,
poiché gli enzimi diventerebbero così inattivi. Non dovrebbe essere utilizzato
neanche con i candeggianti a base di ossigeno.

Benefici
•	 Straordinario disinfettante candeggiante per tutti i tessuti bianchi  

e resistenti al cloro
•	 Candeggio delicato
•	 Consente un ottimo candeggio a basse temperature, permettendo un  

risparmio energeticoe



Candeggiante a base di cloro

Modalità d'uso
Il dosaggio dipende dal grado di sporco.
Dosaggio consigliato g/kg per biancheria asciutta: 		  7-11 g/kg biancheria asciutta a 20-40°C
							       3-6 g/kg biancheria asciutta a 50-60°C

Si prega di osservare quanto segue:
•	 Per limitare il più possibile il rischio di danni ai tessuti, la temperatura dovrebbe mantenersi intorno ai 20-30° circa.
•	 Il valore del pH durante il processo di lavaggio dovrebbe essere di 9,5.
•	 Se il valore del pH dovesse scendere sotto il 9,5, il cloro diventerebbe più aggressivo e potrebbe danneggiare ulteriormente  

i tessuti.
•	 Con valori di pH maggiori l'azione del cloro diminuisce; sono necessarie di conseguenza temperature più elevate.  

Con pH 10.5 dovrebbero essere impiegate temperature di 50-60°.
•	 L'ipoclorito in combinazione con la clorexidina provoca macchie gialle e marrone che non possono essere più rimosse con 

un normale processo di lavaggio.
•	 Nell'utilizzo di Clax Activ conc è assolutamente necessaria l'eliminazione totale del contenuto di cloro residuo (anticlorura-

zione) durante il processo di risciacquo. Il cloro sui tessuti provoca l'ingiallimento e il danneggiamento delle fibre durante il 
processo finale di asciugatura.

•	 La polvere non eliminata può provocare piccoli buchi (attenzione: la polvere deve essere completamente rimossa prima di 
procedere all'ammollo).

•	 Non impiegare Clax Activ conc per il trattamento di fibre poliammidiche, come, ad esempio, nylon o tappeti in HTN.

Caratteristiche tecniche
Aspetto: 					     Polvere bianca, molto fine
Peso specifico apparente [g/l] 			   1150
Valore di pH [soluzione all'1%] 			   10.0
Contenuto di cloro attivo [soluzione all'1%]: 	 15
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non valgono come specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Conservare nei contenitori originali.
Evitare temperature estreme.
Proteggere dalla luce.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive 648/2004/EG.

Législation
Solo per uso professionale.
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